
 

• per spessori di strato di 3–30 mm 
• per lavorazione a macchina e manuale
• ottima fluidità
• alta resa
• facile lavorazione  

Autolivellante base anidrite naturale a basso spessore 

BIOLEVEL è un prodotto certificato per la Bioedilizia da ANAB-ICEA. 
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BIOLEVEL   

Classe di resistenza   
Pezzatura  
Resistenza alla compressione  
Resistenza a flessione e trazione  
Consumo per 1m /1cm spessore  
Resa/t  
Tempo di messa in opera (dopo la miscelazione)  
Spes ore minimo di applicazione  
Spessore massimo di applicazione  

s

Grado di asciugatura per la posa del rivestimento 
senza riscaldamento a pavimento  
Grado di asciugatura per la posa del rivestimento 
con riscaldamento a pavimento  
Calpestabilità (a 20°C)  
Tempo di asciugatura (con spessore di 20mm)  
 

 

CA-C30-F6 secondo EN 13813 
0 – 0,6 mm 
ca. 30 N/mm   C 30 
ca.   6 N/mm   F 6 
ca. 15 kg di materiale secco 
600 l (ca.120m2/t con spessore di 5 mm)
ca. 45 minuti 
3 mm 
30 mm 

0,5%  

0,3%  
dopo 12 ore 

   ca. 7 giorni (a seconda delle condizioni di  
asciugatura e delle condizioni climatiche) 

DATI TECNICI E FISICI

DATI PER PROGETTAZIONE TERMOTECNICA
Inerzia termica 
Calore specifico 

1589 e [J/m2 kS
0,5 )]

999 Cp e [J/kg K]


