
 

• per spessori di strato di 3–30 mm 
• per lavorazione a macchina e manuale
• ottima fluidità
• alta resa
• facile lavorazione  

Autolivellante base anidrite naturale a basso spessore 

BIOLEVEL è un prodotto certificato per la Bioedilizia da ANAB-ICEA. 
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BIOLEVEL   

Classe di resistenza   
Pezzatura  
Resistenza alla compressione  
Resistenza a flessione e trazione  
Consumo per 1m /1cm spessore  
Resa/t  
Tempo di messa in opera (dopo la miscelazione)  
Spes ore minimo di applicazione  
Spessore massimo di applicazione  

s

Grado di asciugatura per la posa del rivestimento 
senza riscaldamento a pavimento  
Grado di asciugatura per la posa del rivestimento 
con riscaldamento a pavimento  
Calpestabilità (a 20°C)  
Tempo di asciugatura (con spessore di 20mm)  
 

 

CA-C30-F6 secondo EN 13813 
0 – 0,6 mm 
ca. 30 N/mm   C 30 
ca.   6 N/mm   F 6 
ca. 15 kg di materiale secco 
600 l (ca.120m2/t con spessore di 5 mm)
ca. 45 minuti 
3 mm 
30 mm 

0,5%  

0,3%  
dopo 12 ore 

   ca. 7 giorni (a seconda delle condizioni di  
asciugatura e delle condizioni climatiche) 

DATI TECNICI E FISICI

DATI PER PROGETTAZIONE TERMOTECNICA
Inerzia termica 
Calore specifico 

1589 e [J/m2 kS
0,5 )]

999 Cp e [J/kg K]



BIOLEVEL SCHEDA TECNICA

Edizione Settembre 2009.
La presente versione sostituisce e annulla le precedenti. Villaga Calce s.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. I dati forniti 
sono indicativi in quanto ricavati da prove di laboratorio eseguite in condizioni standard, e potranno quindi variare in funzione delle condizioni di messa in 
opera. Poiché peraltro la fase applicativa avviene al di fuori del proprio controllo, Villaga Calce s.p.a. non si assume alcuna responsabilità sull’esito 
dell’applicazione dei propri prodotti.

Sede e stabilimento: Via Fornace, 18/20 - 36021 Villaga (VI)
Tel. 0444 886711 - Fax 0444 886651
Stabilimento: Loc. Soman, 2597 - 37020 Ceraino di Dolcè (VR)
Tel. 045 7280376 - Fax 045 6280016
www.villagacalce.it - villaga@villagacalce.it

Impiego: 
BIOLEVEL si presta ad un impiego universale, sia 
come stucco liquido autodistendente in spessori di 
strato da 3 a 6 mm, sia come massa autolivellante 
fino ad uno spessore di strato di 30 mm, per livellare 
sottofondi irregolari in locali residenziali e commer-
ciali. BIOLEVEL è utilizzato per livellare superfici 
asciutte di massetti in cemento, nonché per mas-
setti in solfato di calcio. BIOLEVEL è ideale impie-
gato come massetto di rivestimento a basso spes-
sore, nelle opere di ristrutturazione con sistemi 
radianti slim (a basso spessore) a pavimento. Lo 
strato autolivellante forma un sottofondo ideale per 
ogni genere di normale pavimentazione. BIOLE-
VEL è destinato unicamente all'impiego come mas-
setto di sottofondo in locali interni e non è adatto ad 
ambienti umidi e/o bagnati.  

Vantaggi:
BIOLEVEL è molto facile da lavorare. È sufficiente 
mescolarlo ad acqua e colarlo. La sua lavorazione 
può avvenire sia manualmente che a macchina.  La 
sua elevata resistenza all'abrasione impedisce una 
fessurazione della superficie del massetto.  

Lavorazione:
Per la lavorazione a mano miscelare con miscelato-
re elettrico il contenuto della confezione da 25 kg 
con un quantitativo d’acqua variabile da litri 5 a 5,5 
fino a ottenere la fluidità desiderata. Dopo la misce-
lazione attendere alcuni istanti per far liberare le 
bolle d’aria intrappolate nella miscela. L’impasto 
dopo la miscelazione deve presentarsi omogeneo, 
coeso, privo di grumi. Quindi versare la miscela così 
ottenuta sul pavimento e distribuirla uniformemente 
in piano con una cazzuola o una spatola. In caso di 
applicazione su ampie superfici e in grossi spessori, 
il prodotto può essere miscelato anche con idonea 
attrezzatura per l’applicazione a pompa tipo PFT 
G4 con apposito polmone. In tal caso è necessario 
regolare l’acqua in modo da assicurare fluidità 
costante al prodotto.  Per controllare il corretto 
indice di fluidità si utilizza “l'anello di controllo Vicat”. 
La massa fluida che si distende a forma di disco 
rotondo non dovrà avere un diametro inferiore a 
circa 24 cm. Per spessori inferiori a 6mm è 
sufficiente tirare la massa fluida con un frattazzo e 
rifinire con un rullo frangibolle (lunghezza degli aghi 
11mm). Per spessori maggiori è necessario esegui-
re leggeri movimenti di lisciatura.

Sottofondo:
Il sottofondo deve essere asciutto, stabile di 
volume, senza crepe, compatto e pulito dalla polve-
re, nonché esente da cera, olio, strati di vernice e 
prodotti distaccanti. Le tracce di oli o grassi devono 
essere rimosse meccanicamente e prima di proce-
dere all’applicazione del rivestimento è necessario 
aspirare bene la polvere. Buche o grosse irregolari-
tà devono essere preventivamente riparate.  BIO-
LEVEL non può essere applicata in presenza di 
risalite capillari di umidità, pertanto BIOLEVEL, 
deve essere applicata su superficie precedente-
mente trattata con primer, applicato a rullo o a 
spruzzo in 1-2 mani; ad avvenuta passivazione del 
primer si può applicare BIOLEVEL (di solito dopo 
2-3 ore dalla posa del primer in funzione delle 
condizioni ambientali).  

Qualità’:
Come tutti i prodotti Villaga, le materie prime utiliz-
zate per la produzione e BIOLEVEL stessa sono 
soggetti al controllo interno di qualità, secondo la 
norma UNI EN13813. Sono fatte salve le modifiche 
ritenute necessarie per lo sviluppo del prodotto.  

Avvertenze:
Non aggiungere ulteriore legante o acqua 
all’impasto già idratato. Non utilizzare a temperatu-
re inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Proteggere 
dalla forte evaporazione, dal congelamento e 
dall’esposizione diretta ai raggi solari nelle prime 
ore dopo l’applicazione. Non adatto a pavimenta-
zioni esterne o soggette a risalita capillare di umidi-
tà. Non applicare spessori diversi da quelli previsti 
Al variare delle condizioni di cantiere e di applica-
zione, i tempi di essiccazione del massetto possono 
essere sensibilmente diversi Le indicazioni conte-
nute in questa scheda corrispondono all’attuale 
stato delle nostre conoscenze, tuttavia da essa non 
può derivarsi alcun genere di vincolo. L’utilizzatore 
deve adeguarsi alle condizioni di volta in volta 
presenti. Le presenti informazioni tecniche invalida-
no le precedenti indicazioni.
 
Conservazione: Sacchi antiumido da 25 kg. 
Conservato all’asciutto negli imballi originali, man-
tiene le sue caratteristiche per un massimo di 6 
mesi. Per ulteriori richieste e/o chiarimenti rivol-
gersi al nostro reparto tecnico.


