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TERRE DEI BERICI INTONACO è un premiscelato da applicare a macchina a 
base di  CALCE DEI BERICI (calce idraulica naturale NHL 3,5), calce idrata e  
aggregati calcareo-silicei in curva granulometrica 0-1,2 mm, per la realizzazione 
di intonaci colorati con spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore, elevata 
elasticità ed adesività. Prodotto in 4 sfumature di colore diverse, ottenute con 
piccole aggiunte di terre coloranti che valorizzano il naturale colore della CALCE 
DEI BERICI. TERRE DEI BERICI INTONACO è un prodotto da restauro e certifi-
cato per la Bioedilizia da ANAB-ICEA.     

  TERRE DEI BERICI
INTONACO 

Intonaco macroporoso colorato per esterno  
base calce idraulica naturale NHL 3,5 

R e s i s t e n z a   a   c o m p r e s s i o n e     C a t e g o r i a   C S I   
A d e s i o n e         0 . 4   N / m m 2     -   F P :   B   
R e a z i o n e   a l   f u o c o       C l a s s e   A 1   
A s s o r b i m e n t o   d ’ a c q u a       W 1   
P e r m e a b i l i t à   a l   v a p o r e   a c q u e o     µ   < 1 0   
Conducibilità termica   0.76 W/mK (valore tabulato)  
G r a n u l o m e t r i a         0-1,2 mm 
A c q u a   d ’ i m p a s t o       24% ca. 
Peso specifico apparente   1 3 3 0   k g / m 3  
C o n s u m o   i n d i c a t i v o / m 2      13 kg per cm di spessore 

CARATTERISTICHE TECNICHE

( 10,dry) 



TERRE DEI BERICI INTONACO SCHEDA TECNICA

Edizione Settembre 2009.
La presente versione sostituisce e annulla le precedenti. Villaga Calce s.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. I dati forniti 
sono indicativi in quanto ricavati da prove di laboratorio eseguite in condizioni standard, e potranno quindi variare in funzione delle condizioni di messa in 
opera. Poiché peraltro la fase applicativa avviene al di fuori del proprio controllo, Villaga Calce s.p.a. non si assume alcuna responsabilità sull’esito 
dell’applicazione dei propri prodotti.

Sede e stabilimento: Via Fornace, 18/20 - 36021 Villaga (VI)
Tel. 0444 886711 - Fax 0444 886651
Stabilimento: Loc. Soman, 2597 - 37020 Ceraino di Dolcè (VR)
Tel. 045 7280376 - Fax 045 6280016
www.villagacalce.it - villaga@villagacalce.it

Utilizzo:
TERRE DEI BERICI INTONACO viene impie-
gato in interni ed esterni come intonaco rustico 
colorato nella massa. Applicato in 2 mani, la 
prima a formare il corpo dell’intonaco e la 
seconda a finire, forma un sistema omogeneo, 
permeabile al vapore e idrofugo, che elimina i 
rischi di distacco o di deterioramento della 
finitura, oltre a risparmiare ulteriori costi di 
tinteggiatura.  TERRE DEI BERICI INTONA-
CO possiede caratteristiche fisiche ed esteti-
che simili alle malte storiche; è pertanto, consi-
gliato nel recupero di murature storiche, in 
Bioedilizia e, in generale, nell’edilizia di qualità.

Preparazione del fondo:
•  Il supporto deve essere pulito, compatto e 
ruvido: asportare le parti non aderenti; rimuo-
vere polvere, efflorescenze saline, tracce di olii 
e disarmanti lavando a pressione ed eventual-
mente spazzolando la superficie. 
•  Le fughe tra i mattoni devono essere riempi-
te di malta, cavità e tracce degli impianti 
devono essere riempite con RINZAFFO BIO e 
lasciate maturare 7 gg. per cm di spessore. 
•  Bagnare il fondo prima dell’applicazione 
(con climi particolarmente caldi è bene proce-
dere alla bagnatura anche la sera prima 
dell’applicazione).  

Applicazione:
Applicare TERRE DEI BERICI INTONACO 
con macchina intonacatrice in max. 2 cm di 
spessore (minimo 1 cm). Livellare l’intonaco 
applicato con staggia senza lisciare troppo la 
superficie; attendere il primo indurimento 
(24-48 ore) poi applicare un secondo strato di 
circa 0,5 cm che sarà spianato con spatola 
americana e rifinito a frattazzo. Per ottenere un 
buon risultato estetico è necessario: lavorare in 
andamento senza l’uso di guide; applicare lo 
strato a finire di continuo, senza stacchi, senza 
sormonti ai piani di ponteggio, cosa possibile 
solo disponendo di un numero adeguato di 
applicatori o dividendo la superficie in porzioni 
delimitate da marcapiani, lesene, linee dei 
pluviali; lavorare con una malta di buona consi-
stenza, bagnando accuratamente il fondo ed 
evitando condizioni climatiche estreme;

la frattazzatura dovrà essere uniforme ed 
eseguita con ampi gesti semicircolari senza 
ripassare su zone in fase di indurimento.  

Avvertenze:
Non mescolare TERRE DEI BERICI INTONA-
CO con altri prodotti. Applicare esclusivamente 
a temperature ambiente e del muro comprese 
tra +5° e +30° in assenza di vento, per evitare 
fenomeni di disgregazione dovuti al gelo o  
cavillature e “bruciature” dovute alla rapida 
evaporazione dell’acqua. Non utilizzare su 
muri in permanenza umidi. La colorazione 
finale è influenzata dalla quantità d’acqua 
dell’impasto e dai tempi di asciugatura. Si 
raccomanda, quindi, di controllare questi para-
metri assicurandosi di mantenere costante la 
quantità d’acqua impiegata e proteggendo la 
muratura dal gelo e dalla rapida essiccazione 
(coprire con teli, bagnare se necessario) per 
almeno 2 o 3 giorni dopo l’applicazione. Non 
applicare sotto il sole diretto e proteggere 
l’intonaco applicato con reti frangisole. Proteg-
gere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni 
dall’applicazione, per evitare il dilavamento 
dell’intonaco non ancora  maturo, che cause-
rebbe patine e colature. 

Attenzione: Gli intonaci a base di calce 
naturale richiedono tempi di lavorazione e di 
maturazione più lunghi dei comuni premiscelati 
cementizi. E’ richiesta un’applicazione a più 
strati rispettando i tempi di maturazione previsti 
per ogni strato.  

Fornitura – Conservazione: 
Prodotto in 4 colori a cartella. Sacchi antiumido 
da 30 Kg. Conservato all’asciutto negli imballi 
originali, mantiene le sue caratteristiche per un 
massimo di 12 mesi. Sono possibili leggere 
variazioni cromatiche da un lotto di produzione 
all’altro, pertanto, si consiglia di ordinare in un 
unica commessa l’intero quantitativo necessa-
rio al completamento del lavoro. Si raccoman-
da di eseguire una campionatura prima di inco-
minciare il lavoro, non si accettano reclami 
riguardanti il colore sul prodotto già applicato.  
TERRE DEI BERICI INTONACO è conforme 
alla norma UNI EN 998-1. 




